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1. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая инструкция устанавливает общий порядок выполнения работ по 
наполнению базы данных стандартных элементов. 

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Данная инструкция предназначена для нормативной поддержки и обеспечения 
качества процессов внедрения и эксплуатации систем трехмерного проектирования на 
основе Model Studio CS, CADLib Модель и Архив и других программных комплексов, 
разработанных ЗАО «СиСофт Девелопмент». 

1.2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Инструкция обязательна для администраторов проекта, BIM-менеджеров, а также 
проектировщиков.  
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2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В Инструкции используются следующие термины и определения: 

№ Термин Определение 

1 
CADLib Модель и 

Архив 

Единая информационная система на основе трехмерной 
модели, объединяющая электронный архив и календарный 
план для поддержки всего жизненного цикла строительства 

2 Model Studio CS  

Семейство программных продуктов, предназначенное 
для проектирования промышленных объектов, сложных 
общественных и гражданских зданий и сооружений с 
использованием технологии информационного 
моделирования. 

3 Система АВС 

Система АВС предназначена для разработки сметной и 
ресурсной документации всеми участниками 
инвестиционного процесса: проектными, подрядными 
организациями и заказчиками строительства. 

В системе АВС реализованы алгоритмы определения 
стоимости строительных работ, отражающие методические 
положения стран СНГ и обеспечивающие работу с 
различными валютами и масштабами цен. 
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3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В Инструкции используются следующие сокращения: 

№ Сокращение Наименование сокращения 

1 CADLib МиА CADLib Модель и Архив 

2 АВС Система АВС 
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4. ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМОЙ АВС 

4.1. Описание механизма интеграции 

Интеграция с системой АВС позволяет в автоматическом режиме рассчитывать 
сметы на основании данных модели.  

4.1.1. Основные положения 

Процесс получения сметы на основе данных модели состоит из следующих этапов: 

 В Model Studio CS через библиотеку стандартного оборудования объектам 
назначается список работ АВС. 

 В Model Studio CS выполняется назначение сметных свойств объектам модели. 

 Создается сметная структура. 

 Объекты модели распределяются по сметной структуре. 

 Экспорт сметных свойств в АВС-Рекомпозитор для расчета сметы. 
 
 

4.1.2. Назначение объектам списка работ 

 В Model Studio на вкладке Библиотека стандартных компонентов открыть базу 
данных, содержащую список работ АВС.Работы. 

 

 Применить объект АВС.Работы ко всем объектам, которые требуется 
рассчитывать в сметах. Для этого щелкните двойным щелчком мыши по объекту 
АВС.Работы, затем выберите объекты в модели и нажмите Enter. 

 В результате, в свойствах элементов отобразится примененный список работ, в 
котором будут отображаться рассчитанные параметры. 
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4.1.3. Удаление списка работ, связанных с объектами. 

 Для удаления ошибочно назначенных работ, связанных с объектом, в Model Studio 
выберите объект и в контекстном меню вызовите команду Свойства элемента. 

 

 В появившемся окне выберите в левой части список работ и вызовите команду 
Удалить. 

 

 В результате объект будет удален. 
 

4.1.4. Назначение сметных свойств объектам модели 

Назначение сметного свойства выполняется через приложение Model Studio CS. 

 Откройте файл с моделью в специализированном приложении Model Studio CS. 

 Вызовите команду Назначить сметное свойство (MSABS_WORK_SET) с 
помощью команды панели АВС Сметы, расположенной на одноименной вкладке 
ленты, либо через командную строку. 

 

 Выберите объекты, для которых необходимо назначить сметные свойства, и 
нажмите Enter. В результате откроется окно Сметная система АВС, если ранее 
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не были назначены объектам сметные свойства, то окно будет пустым, иначе – 
при выборе пункта Сметные свойства отобразятся назначенные свойства. 

 

 Для добавления нового сметного свойства следует в нижней части окна или через 
контекстное меню на строке Сметные свойства выбрать команду Добавить. 

 

 В результате откроется База знаний АВС. 
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 Выберите необходимую таблицу ГЭСН и найдите в ней норму, которая подходит 
для выбранных объектов и щелкните по ней двойным щелчком мыши либо через 
контекстное меню вызовите команду Обращение к фрагменту. 

 

 В появившемся окне АВС – транслятор задайте требуемые настройки для 
применения нормы к объектам. Уточните все необходимые параметры, нажимая 
на кнопку Продолжить в нижней части окна. 
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 В результате сметное свойство будет добавлено объекту. В окне Сметная 
система АВС нажмите ОК. 

 

 

4.1.5. Удаление сметного свойства с объектов модели 

Для удаления заданного сметного свойства  

 

4.1.6. Назначение сметной структуры 3d объектам 

 Для того, чтобы объекты в смете были распределены по зданиям и сооружениям, 
либо другим образом необходимо создать сметную структуру. 

 Для создания сметной структуры на вкладке ленты АВС Сметы вызовите команду 
Назначить раздел сметной структуры. 
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 В появившемся окне с помощью контекстного меню задать разделы сметной 
структуры либо открыть сметную структуру из заранее созданного файла RCFX, 
который можно получить автоматически на основе структуры Комплекс базы 
данных проекта (см. следующий раздел). 

 

 В полученной структуре выбрать подраздел, к которому будут привязаны 
выбранные объекты и нажмите ОК. 

 

 

4.1.7. Создание сметной структуры на основе иерархии Комплекс базы 
данных проекта. 

 Для автоматического создания сметной структуры на вкладке АВС Сметы 
вызовите команду Создать сметную структуру. 
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 В появившемся окне задайте имя файла, в котором будет сохранена сметная 
структура. 

 

 Будет создан файл с расширением *.rcfx, который можно использовать как основу 
сметной структуры при назначении разделов сметной структуры 3d объектам. 

 

4.1.8. Экспорт данных в АВС-Рекомпозитор 

 После задания сметного свойства и назначения объектов разделам сметной 
структуры следует передать данные для расчета сметы в программе АВС-
Рекомпозитор. 

 Для передачи данных на вкладке АВС Сметы вызовите команду Экспорт в АВС-
Рекомпозитор и выберите объекты, которым были назначены сметные свойства 
и присвоена сметная структура и нажмите Enter. 

 

 В появившемся окне задайте имя файла передачи данных RCFS. 
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4.1.9. Получение сметы в АВС-Рекомпозитор 

 

 Откройте приложение АВС-Рекомпозитор. 

 

 Задайте настройки на вкладке Настройки с помощью команды Дополнительные 
настройки. 

 

 В окне Дополнительные настройки установите путь к папке с АВС-4 

 

 На вкладке Проект вызовите команду импорта данных из Model Studio. 
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 Укажите созданный ранее файл *.rcfs. 

 

 В результате откроется сметная структура с привязанными к ней объектами. 

 

 Для расчета сметы вызовите на ленте команду Расчет сметы. 

 

 В результате в таблице будет рассчитана сметная стоимость. 
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5. ССЫЛКИ 

В Инструкции приведены ссылки на следующие документы: 

№ Наименование документа 

1  

2  

 


